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ALLGEMEINE HINWEISE

Die vorliegende Bedienungsanleitung macht Sie mit den ersten Schritten der Bedienerfliihrung

im Umgang mit dem Restsauerstoffmessgerat bekannt.

Hersteller des Foxy:
Walter Schnorrer Aps
Anker Engelunds Vej 6
DK-9200 Aalborg
Denmark

Tel.: +45 96342121

E-Mail: info@schnorrer.dk
Internet: www.schnorrer.dk

SICHERHEITSHINWEISE

Im Gerat befindet sich, fest verlotet, eine Marken-Lithium Io-
nenzelle mit einer internen Schutzbeschaltung (3,7 VDC, 4.300
mAh).

Diese Zelle ist fest auf der Platine montiert und verlotet.

Wir weisen Sie darauf hin, die allgemeinen Sicherheits-
vorschriften flr die Nutzung sowie den Transport dieser Zellen
einzuhalten.

Bitte die Zellen nicht im Hausmill entsorgen!
Im Anhang an dieser Bedienungsanleitung befindet

sich ein Sicherheitsmerkblatt des ZVEI, Mai 2012.
Wir bitten Sie dies zu beachten!
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LIEFERUMFANG

Zum Lieferumfang gehdren:

1 Stck. Transportkoffer
1 Stck. Stecker Netzgerat (Ladegerat) Eingang: 100 VAC-240 VAC, 50-60 Hz, 0,25 A

Ausgang: 12 VDC, 1000 mAh, 12 VA
1 Stck. USB-Stick mit Bedienungsanleitung

1 Stck. Kalibrierzertifikat
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Ladebuchse
Steckernetzteil

Robustes
Kunststoff-
gehduse mit
Silikonholster

Leistungs-
starkes und
helles Farb-
OLED-Display

LED Ladeanzeige
(nur wenn Netzteil
zum Laden ange-
schlossen ist)(griin:
es wird geladen
blau: voll)

\

Taster ON/OFF

,CD ORBITALSERVICE’

Haltering fiir Gurt oder zum
Einhdngen in Rohrleitung

ANKER ENGELUNDS VEJ 6 | DK-8200 AALBORG SV | DENMARK | TEL.

Gasschlauch Viton mit
Restrictor (Filter 47 Mi-
crometer) und Kanlile, ca.
1,2m
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FUNKTIONSWEISE

Einschalten: Taster ca. 3 sek. lang gedrickt halten. Gerat bootet hoch

Es erscheint flr ca. 3 sek. ein Startbildschirm sowie ertént beim Start ein akustisches Signal.
In diesem sind Informationen des Herstellers (S/N-Nr., Softwareversion) enthalten.

Eine Information ist flir den Kunden (Signal-PPM). Diese Zahl legt den Farbwechsel des Displays
bei Unterschreiten des programmierten PPM-Wertes fest und es erklingt ein akustisches Signal.
In diesem Fall, 30 PPM.

/ Softwareversion

Fest eingestellter ppm-Wert
o : (bei 30 ppm erklingt ein Sig-
= 1ana I1-FFM: 3 5 nalton und alle geringeren Mes-
-, - . swerte werden grin angezeigt
SHR: 166816 e
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Nach dem Booten des Mini-PC'’s sind die Symbole Akkuzustand, Temperatur-Heizungssymbol
sowie ein Pumpenrad zu sehenln der unteren Halfte werden 4 Fragezeichen in wechselnden
Farben angezeigt (weiB-rot). Das heil3t, die Pumpe lauft nicht (Pumpenrad steht still) und es
wird noch keine Messung durchgefihrt.

Wenn das Gerat jetzt zur Seite geschuttelt wird (Positionssensor im Gerat) schaltet die Pumpe
an und gleichzeitig wird der Sensor geheizt. Wer das Gerat nicht zur Seite schitteln méchte
kann auch kurzzeitig den ON/OFF-Taster driicken (ca. 1 sec) und die Pumpe sowie der Heizvor-
gang flr den Sensor starten.
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Bei einer Anzeige von 1000 ppm ist der Sensor warm und es kann die Kantle in den zu mes-
senden Bereich eingesteckt werden.

Maximaler Messwert

Wenn der vorprogrammierte Messwert (30 ppm) unterschritten wird, ertdont ein akkustisches
Signal des internen Signalgebers. Dieser Wert kann lber ein Android-Handy oder mittels einer
Verbindung zum PC umprogrammiert werden.

A o mmm
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Wenn der ON/OFF-Taster 3 sec lang gedrickt wird, schaltet das Gerat ab.

Taster ON / OFF
(3 sec)

Achtung!
Wenn das Gerat Gber 15 min keinen Messwert empfangt (im Arbeitsmodus mit Pumpen wie
auch im Ruhemodus ohne Pumpen und Messen) schaltet sich das Gerat automatisch ab. Damit

schonen wir unseren Energieverbrauch, schitzen den Sensor sowie den Pumpenmotor vor un-
noétiger Belastung.

Das Messgerat ist bei einem erneuten Start in unter 60 sec wieder messbereit!

Das Gerat ist nicht geeignet flir wasserstoffhaltiges Formiergas!
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

GrdBe ohne Koffer: 140 mm x 85 mm x 90 mm

GroéBe mit Koffer: 305 mm x 355 mm x 90 mm

Gewicht ohne Koffer. 0,3 kg

Gewicht mit Koffer: 1,4 kg

Spannungsversorgung: Eingang: 100 VAC-240 VAC, 50-60 Hz, 0,25 A
Ausgang: 12 VDC, 1000 mAh, 12 VA

Interner Lithium Ionen: Accu, 3,7 VDC, 4.300 mAh

Messleitung Viton-Schlauch mit Restrictor (47 Micrometer)

und Edelstahlkanule (ca. 1200 mm lang)
Akkulaufzeit Max. Messzeit bei 100% Gerat ON (ca. 4,5 h)

Akkuladezeit ca. 10 h

Wir empfehlen, das Messgerét jahrlich zu kalibrieren. Dies wird Ihnen durch ein Zertifikat, wel-
ches wir ausstellen, bestétigt.
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KONFORMITATSERKLARUNG

EG - Konformititserklirung

Declaration of confomyity — Declaration de conformite
msm&rmmmmﬂmm&mml“ Mai 20045

Restsauerstoffmessgerat c €

Geratetyp: PRO2 Foxy

— Artikel-Mr: PRO2fouxy100
WOEELEG Serien-Nr.. XXX

der Firma G "\ ORBITALSERVICE

Orbitalservice GmbH

Ereuzdels 13
D-63372 Heimbuchenihal

Hiermit erklart der Unterzeichmer, dass das Bestzaperstoffmessgerit FROI Foxy anfprond
Geundbeitzanforderangen der ECG-Richtimie entzpricht.
Bei eimer micht mit uns abgestinmmreen wesentlichen Andenmyg an diesem Gerat verliont diace

Etklurmgﬂ:rem]ughm

Wintschaftaaom.

Eimzchligios EC-Richflinden:

EG-Maschinen-Richtlinie: 0G4LEG vom 1705 2006
EG-Mederspanmings-Bichdinde:  J00693EG wvom 12.12 200G
EMV-Rickelmie: M 1EEG vom 15.12 2004

amdte harmoniterte eoropaische Normens:

EN 412112100 - Fizikobeurtsihing techmische Schuzeinmichimgen
EN 349 - Sacherhett von Maschimen Mindssabstands

EM 13820 - Sicherheitberozene Teils won Sisusnmesn

EN 60 204-1 - Elekmische Ausmistung von Maschinen Tl 1

Helmibwchertal, den 20032016

iOroltalservice GmbH
Kreuzdals 13

[-6:3872 Helmibuchanihal

Tl +44 [0) GO2-B225d O
Fax  +49(0) 6092-322340 09
E-Mall Infouffiorbitatserddce be

D
izeschaftsilhrer
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SICHERHEITSDATENBLATT ZVEI

ZVEl:

Batlemen

ZVEI Merkblatt Nr. 2
Ausgabe Mai 2012

Sicherer Umgang mit Lithiumbatterien
Leitfaden
zur Erstellung von produktspezifischen Merkblattern

Vorbemerkung:
Dieser Leitfaden richitet sich micht am Anwender wvon Batterien

Die Herstellerempfehlungen (in  produktspezifischen Merkblattern,
Gebrauchsanweisungen undicder Bedienungsanleitungen bzw.

Erzeugnisdatenblatterm) haben in jedem Fall Yorrang wor diesem
Leitfademn.

Cer Begnff Lithembatteren wmfasst ein weites Feld an Produkten  mit
unterschiedlichen Designe und chemischen Zusammensetzungen. Daher kann dieser
Leitfaden @zur Erstellung wvon produktsperifischen Merkblattern nur allgemeine
Informationen wnd Verhalkensmalinahmen aufzeigen.

Bei Inbetriebnahme, Lagerung, Arbeiten mit und an Batterien sowie
Aulerbefrisbsetzung und Entsorgung sind die darin enthaltenen Anweisungen strikt
und ausnahmslos zu befolgen. In Zweifelsfallen bitte wnbedingt den Hersteller zur
Elarung heranziehen.

Lithiumbatterien bedienen auf Grund Fwer Produkieigenschaften wnd  ihner
Leistungsdaten verschiedens Applikationsn. Dazu gehoren neben portablen wnd
stationdren auch Anwendungen im Bereich Avtomebd und Industrie.

Unter dem Begriff Lithiumbatterien werden sowohl nicht wiederaufladbare, als auch
wiederaufiadbare Systerne zusammengefasst Dieser Leitffaden bezieht sich auf
beide Systeme. Die m Merkblat getmffenen Hinweise beziehen sich sowohl auf
Lithiumbatterien als auch auf Lithiumzellen, auch wenn aus Grinden der besseren
Lesbarkeit in den meisten Hinweisen nur von Lithiumbatienen die Reds ist.

Die REACHVerominung {1907/2006/EC) hat diz EU-Richiiinie zu Skchemetisdatentiatism (91/155/EL)
angeltst. Sowohl e nUn giitige REACH-Vemminung als auch die nun nicht metr glitige Richsinie
fowtiem o Ersteliung und Akilalisienng von Sichemeftsdatenniatiem fir Stofle und Zuberstungen. For

mmm &ind nach europalschem Chemikall=nracht keine EL-

Diezes Merkbial worde vorm Fachausschuss Umsesitschutz und Gesundhel im
ZVE] - Zenfraverband Elskinotechnik- und Elskdronikimdusine e. V., Fachwerband Batteren, sraeibet

ANKER ENGELUNDS VEJ 6 | DK-9200 AALBORG SV | DENMARK | TEL. +45 96 34 21 21 | FAX. +45 96 34 21 22 | WWW.SCHNORRER.DK



1. BEEBCHNLNG DES
PRODUKTS UMD DES
UNTERHEHMENS

An disser Sgdle sind produlks-

2. MOGLICHE GEFAHREN

Lithiumiatiersn sind gasdchi
verschioesen und unschadich
s0fem bel Gebrauch und

Handnabung di2 Harsteller-

vorschitfien @ngehaiten werdsen,

Warmung |
Eamarien nicht aufladsn, sofem
&5 Sich um nicht
wiederaufladbare

SySiame handst.
Bed wiederaufladharen Batterien
riemals Ladegardne vanvendan,
de nichi fir den Eattenetyp
gesignet sind

Micht Kurzschilefien. Micht
mechanisch beschadgen

Battere-

(@nstechen, defomieren,
zeiegen, e Nicht dber die
T erhitzen
2iasse Terpery i
kizinen KIndam femhakten.
Bafiefen shets tocken und Kon

lagem
Lihiumiatteran sind b

sachgemater

umer den vom Hessledler
angegenenen Parametem bel
der Vieswendung sicher. Durch
Fehibehandlurgsn oder
Umstands, die zu einam nicht
orinungsgemaien Belrian
fiihren, kann es zu

Ungichtigkahan von
Eamanelihaitsstofan und
Zersetrungsprodukten und
damit varbungen 2 dle
Ceurmelt und e Uit
gefahrdenden Reakiionen
EDmImen.

Da urerschiedlichste
chemische INhaltssioMe zum
Elnsatz kommen, ist Im Falie
edres Unfalles Imimer den
SoaTaLanER nd der

und den
Ersta-Hife-Malnanmen zu
foigesn.

Grungsatziich kann durch den
Kontakt mit ausgetretenen

BEtEﬂEﬁDIEmEﬂHI‘E
Gafahr fr de Gaandhet und

die Limweii .Eslst
daner im Konak: mit auTalkgen

Bafiaren (AUSITT von
Irllamm:ij. Vrformungen,
Elnb2ulungen
0.1 &in hinreichender -
i Alermcir eriorei.
Lithiumiattenian kennen ZE. In
Kombination mit Feuer seir
hetig reagieren. Dabel konnen

en mit
befrachiicher Energie emittiert
weamian,

Zumeist werden Produkipakete
VEMMariiet, de Dereis
afsinander mme sind.
Soiche arfen in
keinem Fall moditzien oger
manipullert wenden, da es
dadurch zu emeblichen
Sichemeltsnsken kommen
kann.

AL den Feiltyp dar
Wadmainsanen Satins

Ameschnittens Ladeverfahnen
Eind 2 verwenden

Gedahr

Wile bl andesen Batiefen auch
giit fir Lithiumbatterien, dass ske
auch Im vemeintich emtiadensn
Zistand welter eine Gefahren-
quele darstellen kirmen. Sie
ESnnen enersels sinen sehr
Feanen Kurzschissstmm liefem.

Spannung (oer 75 Voit) auch
Im Zustand der minimal
eniaunten Enfiaceschilss-
sparnung die Gefafr eines
cher Sammschiages bergen

ANKER ENGELUNDS VEJ 6 | DK-8200 AALBORG SV | DENMARK | TEL. +45 96 34 21 21 | FAX. +45 96 34 21 22 |

= | | | [

., Walter Schnorrer®

o

3 FUSAMMPNSETALNG,
ANGABEN ZU
BESTANDTEIEN

Dic jeweligen Inhaksstofe sind
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ZMischen Merkoldtiem for

Lithiumbatteren zu antnehmen
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5. PHYSIKALISCHE UMD
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wichtiger Himwels |
komimearz Transport Lithiumibsather untsriiagt Gefanngutracht.
e et und darm':"m'ﬂpm't glnd u:lnmilaﬂlm ?mu:-“rltnpnm gaan‘uﬁ

qﬂﬂhu‘taﬁmmmaltﬂtmmﬂ:m

Traneporivorschftan:
Lithiumpattenan umsrlegen gen figendan Gefalrguivorsehnmen und Ausnahmen davon — In der
ezt geitenden Fassulg:

Klasse 9

LN Z090: LUTHIUMMETALL BATTERIEN

LM 30591 UTHIUMMETALL BATTERIEM IN AUSROSTUNGEM, oder
UTHIUMMETALL BATTERIEN MIT AUSROSTUMGEN VERPACKT

LN 32800 UTHIUNMHONEN-SATTERIEN (einschilefich Lithiurm- onen-Potymer-Batieden)

L 3281 UTHIUNHIOMEN-BATTERIEM M AUSROSTUMNGEN, oder
UTHIUNHONEN-BATTERIEN, MIT AUSROSTUNGEN VERPACKT

Sonder- und Vierpack

Hirraeis: ADF'.EEI‘IE

LATA; ASE, ADS, A154, A16d4, P9GS5, PO5G, POGET, PO6S, P96, P9TD
HI'hlEtE MTAGMIEMEE{LMMHE

IMDG Coge: 138, 230, 310, P93
EmS: F-A, &4
StaukEiegore A

Teat- und Prifvorschriften

Geman den Getahrguivorschrien M Ltnumpatienian muss jeder neue Typ elner Zale ooer aines
EBateretyps alle Tests bestanden haben, diz im LN Handbuch Prifungen und Kriteden, Tl NI,
Abechnitt 33.3 aufgeitnm sind. Dies gik Irsbesondiere FuUSh, wenn mehrene Zelien oder Batiefen zu

Auch gebrauchte Eatierien umariegen dissen Vorschviften. Bal intakizn und unbeschagiglen
gebrauchien Batieren kinnen In der Regel dle Vorschniften fir Neubatteran angewandet werden

Defekte oder beschadigte Batterian unieriegen varscharien Regeiungen, die bis 2um volstandigen
Transporiverbot genen. Das Transportvernot git fr gen Vertenrsirager Lumt (1CAD T, IATA DGR -
Sonderestimmung A154).

FOr den Transport von gebrauchien — aber nicht beschadigien - Batterien sel s3zich auf die
mmms;maawnnm {E36), bow. Verpackungsaaelsungen und PO03b | ADR)
WErWBGEnNL

Abfalbatieren und Batierien, de zur Wiedervensveriung oder Entsongung wensendet werdan, sind Im
Luftverkehr verboben [IATA-Sonderbesimmung A 183).

Ausnahmen sind durch e zustandige nationaie Behdrse des Abgangsstaates und den Stast des
Lutfahriunb=mahimens 21 genstimigen
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16 SOHSTIGE ANGABEN

Diie Hinweise geben

Hiffestedlung ®r 42 Einhaliung
Mﬂﬁ?m. BrEeTE

ZVEl:

Harausgeber:

ZVEl - Zenralvernand Selirotechrik- und Sekironikindustrie 2, V.
Fachvernand Satienen

Lyoner Srake o

BI528 Frankiun

For: 44965 6312-283
Fac 44960 6302-362

Mal: batteriengdzeed.
WaW.Zvelorg o8

& ZVEl 2012
Trotz gridmigiicher Sompfat kann keine Haftung for
Fachisgkelt, Voilstandigheit ung Akuailtat doemommean werdsn

== W )=o-
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