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WS Expert Pro2 Sauerstoffmessgerät (5 ppm - 1000 ppm)
•	 Zirconium sensor (5 ppm - 1000 ppm)
•	 Ready-to-work in 60 Sekunden!
•	 Integriert Pump
•	 Bis zu 4 h Messbereitschaft. Laden über Powerbank 

und UBS-C Anschluss möglich 
•	 Diffusionsdichter Messgasschlauch, Gasprobe und Ka-

librations Zertifikat inbegriffen
•	 Optische & akustische Information über Betriebs-

zustände

Empfohlen für	 Data
Argon	 Produktnummer: 9103000
	 Maße: 140 x 85 x 90 mm
	 Gewicht: 0,3 kg

WS Stick Sauerstoffmessgerät (1 ppm - 1000 ppm)
•	 Messbereich: 1-1000 ppm 
•	 Schnell messbereit in 10 Sekunden
•	 Robustes, innovatives und handliches Aluminiumgehäuse
•	 Bis zu 10 h Messbereitschaft (Akku 3000 mAh)
•	 Diffusionsdichter Messgasschlauch, Gasprobe und  

Kalibrations Zertifikat inbegriffen
•	 Integriertes Bluetooth-Modul (Bluetooth-Klasse 1, 100 m 

Reichweite) 
•	 Grafishes OLED-Farbdisplay mit 180° Drehfunktion
•	 Taschenlampe (LED) auf der Hinterseite

Empfohlen für	 Data
Alle gasarter	 Produktnummer: 9503000
	 Maße: Ø56 mm x 280 mm
	 Gewicht: 0,5 kg

WS OXY I Sauerstoffmessgerät (5 ppm - 1000 ppm)
•	 Zirconiumsensor (5 ppm - 1000 ppm)
•	 Grafikfähiges Display (4 Hintergrundfarben)
•	 Messdaten speicherbar (Premium)
•	 Bis zu 4 h Messbereitschaft (Akku 2750 mAh) 
•	 Diffusionsdichter Messgasschlauch, Gasprobe und Kalibrations 

Zertifikat inbegriffen
•	 Tastatur mit mögliche Bedienbarkeit mit robusten Handschuhen

Empfohlen für	 Data
Argon	 Produktnummer: 9501000
	 Maße: 225 x 105 x 45 mm
	 Gewicht: 0,570 kg


