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BEDIENUNGSANLEITUNG
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ALLGEMEINE HINWEISE

Die vorliegende Bedienungsanleitung macht Sie mit den ersten Schrit-
ten der BedienerfiUhrung im Umgang mit dem Restsauerstoffmess-
gerat bekannt.

Handler:

Walter Schnorrer ApS Welding Equipment
Anker Engelunds Vej 6

DK-9200 Aalborg SV

Tel.: +45 96342121

E-Mail: info@schnorrer.dk
Internet: www.schnorrer.dk

SICHERHEITSHINWEISE

Im Gerat befindet sich, fest verlotet, eine Marken-Lithi-
um Ionenzelle mit einer internen Schutzbeschaltung (3,7
VDC, 3000 mAh).

Diese Zelle ist fest auf der Platine montiert und verlotet.

Wir weisen Sie darauf hin, die allgemeinen Sicherheits-

vorschriften fir die Nutzung sowie den Transport dieser

Zellen einzuhalten.

Bitte die Zellen nicht im Hausmull entsorgen!

Im Anhang an dieser Bedienungsanleitung befindet

sich ein Sicherheitsmerkblatt des ZVEI, Mai 2012. _
Wir bitten Sie dies zu beachten!
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LIEFERUMFANG

Zum Lieferumfang gehdren:

1 Stck. Transportkoffer
1 Stck. Stecker Netzgerat (Ladegerat) Eingang: 100 VAC-240 VAC, 50-60
Hz, 0,25 A
Ausgang: 12 VDC, 1000 mAh, 12 VA
1 Stck. Bluetooth Dongle intern verbaut (Bluetooth Klasse 1, ca. 100 m
1 Stck. Bluetooth Dongle (USB oder RS 232) optional

(Wenn das Gerét mit optionalen Bluetooth-Dongle bestellt wird, so ist die-
ser funktionsbereit gepaart).
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GERATEAUFBAU
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FUNKTIONSWEISE

Einschalten: Taster ca. 3 sek. lang gedriickt halten.
Gerat bootet hoch

Taster ON/OFF

Es erscheint flr ca. 3 sek. ein Startbildschirm sowie ertdnt

beim Start ein akustisches Signal. ORY=-STICK 1.44
In diesem sind Informationen des Herstellers (S/N-Nr., Soft- Sional—-PPM: 30
wareversion) enthalten. SNR: 15

Eine Information ist fiir den Kunden (Signal-PPM). Diese Zahl BTA: SFa4

legt den Farbwechsel des Displays bei Unterschreiten des pro- Orbitalservice

grammierten PPM-Wertes fest und es erklingt ein akustisches
Signal. In diesem Fall, 30 PPM.

Nach dem Booten des Mini-PC’s sind die Symbole Bluetooth,
Akkuzusatnd sowie ein Pumpenrad zu sehen. Ist das Symbol
Bluetooth grau-keine Verbindung und blau-Verbindung zu ei-
nem Host.

In der unteren Halfte werden 4 Fragezeichen in wechselnden
Farben angezeigt (weiB-rot). Das heiBt, die Pumpe lauft nicht
(Pumpenrad steht still) und es wird noch keine Messung dur-
chgeflhrt.

Wenn das Gerat zur Seite geschuttelt wird, startet automatisch
die Pumpe und es beginnt der Messvorgang. Dies geschieht du-
rch einen Sensor im internen des Messgerates. Dieser schaltet
den Start der Pumpe und zusatzlich dient er als Positionsmel-
der. Das heiB3t, wird das Gerat z. B. an der Gehdusedse Uber
Kopf aufgehangt, so dreht sich das Display und Sie kdénnen es
von unten gut ablesen (diese Funktion ist vom Smartphone
bekannt).

Maximaler Messwert
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Messwert ist unter 30 ppm (waren im Gerat Programmiert)
unterschritten. Dies wird durch Ein akustisches Signal und die
Farbe Grin unterstitzt. Im Display oben links ist auch die be-
stehende Bluetooth-Verbindung zu sehen.

Anschalten der weiBBen LED (Taschenlampe)

Flr eine Kontrolle der SchweiBnaht haben wir uns ein beson-
deres Highlight einfallen lassen.

Den Taster ca. 2 sek gedrickt halten. Dann leuchtet die LED
und es kann eine Kontrolle des Rohrinneren vorgenommen
werden.

Nach weiterem Tasterdruck von 2 sek schalten Sie die LED
wieder aus

Ausschalten des PRO2 Stick
Taster ca. 3 sek gedrlickt halten. Es ertont ein akustisches Sig-
nal und im Display leuchtet unser Firmenlogo auf.

Achtung!

Wenn das Gerat Uber 15 min keinen Messwert empfangt (im
Arbeitsmodus mit Pumpen wie auch im Ruhemodus ohne
Pumpen und Messen) schaltet sich das Gerat automatisch ab.
Damit schonen wir unseren Energieverbrauch und auch die
Sensorkappe.

)

. Walter Schnorrer®
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

GroBe ohne Koffer: Rohrdurchmesser 56 mm, Lange 280 mm

GroBe mit Koffer: 310 mm x 390 mm x 100 mm

Gewicht ohne Koffer: 0,5 kg

Gewicht mit Koffer: 1,9 kg

Spannungsversorgung: Eingang: 100 VAC-240 VAC, 50-60 Hz, 0,25
A Ausgang: 12 VDC, 1000 mAh, 12 VA

Messleitung: Viton-Schlauch inkl. einseitige gasdichte
Kupplung und Edelstahlkanlle (ca. 1200
mm)

Akkulaufzeit: Max. Messzeit bei 100% Gerat ON (ca. 10

h)

Akkuladezeit: ca. 3 h

Wir empfehlen, das Messgerit jahrlich zu kalibrieren. Dies wird Ihnen durch ein Zer-
tifikat, welches wir ausstellen, bestidtigt.
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KONFORMITATSERKLARUNG

EG - Konformitatserkliarung
Declaration of conformity — Declaration de conformite
Im Sinne der Er-Richtlinie Maschinen 200642 EG vom 17, Wai 20046
fiar das

Restsauerstoffmessgerat

Geratetyp: PRO2 Stick
- Artikel-Nr.: PROZstick100
SRR Serien-Nr:  XXXX

der Firma \:" ORBITALSERVICE

Orbitalservice GmbH
Kreuzdelle 13
D-53872 Heimbuchenthal

Hiermit erklirt der Untferzeichner, dass das Restsanerstoffmesszerit FRO2 Stick anfgrund
der Konzeption nnd Banart den eimschlazigen srundlezenden Sicherheits- und
Gemnndheitzanforderongen der EG-Richtlinie entsprichi.

Bei einer nicht mit uns shgestimmten wesentlichen Andenmg an diesem Gerit verliert diese
Erklarumg ihre Giiltighkeit.

Dia Rechisverbindlichkeit dieser CE-Konformititserk]inmg bezieht sich suf den suropaischen
Wirtschafisraum.

Einuchliigize EG-Richtlimien:

EG-Mazchinen-Richtlinie: 200640EG wvom 17052006
EG-Miedersparmumgs-Fichtlinie:  2006%3EG wom 1212 2004
EMV-Richtinie: 2004108 EG vom 1512 2004

Angewandie harmonisierte enropaische Normen:

EN 14121/12 106D - Risikobsurteilung ‘technische Schotzeinrichnmgen
EN 349 - Sicherheit von Maschinen Mindestabstinde

EM 13840 - Sicherheitsbezozene Teile von Steuemmesn

ENM 6 204-1 - Elekimzche Ansmisiumg von bMaschinen Teil 1

Heimbuchenthal, den 22.09.2015

Orbitalservice GmbH
Kreuzdelle 13

[-83872 Heimbuchenthal

Tel. +40 (0) G002-32224 0
Fax +43 {0} 6092-822240 09
E-Mail info@orbitalsenvice de

Dirk Kunza
Geschaftsfihrer
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SICHERHEITSDATENBLATT ZVEI

LVEl:

Batlemen

ZVEI Merkblatt Nr. 2
Ausgabe Mai 2012

Sicherer Umgang mit Lithiumbatterien
Leitfaden
zur Erstellung von produktspezifischen Merkblattern

Vorbemerkung:
Dieser Leitfaden richtet sich nicht an Anwender von Batterien

Die Herstellerempfehlungen (in produktspezifischen Merkblattern,
Gebrauchsanweisungen und/cder Bedienungsanleitungen bzw.

Erzeugnisdatenblattern) haben in jedem Fall Vorramg wor diesem
Leitfaden.

Der Begnff Lithwmbatterien wmfasst ein weites Feld an  Produkten  mit
unterschiedlichen Designs und chemischen Zusammensetzungen. Daher kann dieser
Leitfaden zur Erstellung wvon produktspezifischen Merkblattem nur allgemeine
Informationen und Verhaltensmallnahmen aufzeigen.

Bei Inbetriebnahme, Lagerung, Arbeiten mit wnd an Batteren sowie
Aulerbetniebeetzung und Entsorgung sind die darin enthaltenen Anweisungen strikt
und ausnahmslos zu befolgen. In Zweifelsfallen bitie wnbedingt den Hersteller zur
Eldrung heranziehen.

Lithiumbatterien bedienen auf Grond dwer Produkteigenschafien wnd  ihrer
Leistungsdaten verschiedens Applikationen. Dazu gehoren neben portablen wnd
stationdren auch Anwendungen im Bereich Automebd und Industre.

Unter dem Begriff Lithiumbatieren werden sowohl nicht wiederaufladbare, als auch
wiederaufiadbare Systerne zusammengefasst Dieser Leitfaden bezieht sich auf
beide Systeme. Die im Merkblatt pgetroffenen Hinweise beziehen sich sowohl auf
Lithiumbatterien als auch auf Lithiumzellen, auch wenn aus Grinden der besseren
Lesbarkeit in dem meisten Hinweisen nur von Lithiumbatterien die Rede ist.

Die REACH-Verominung {1907 /2005/EC) hat dis EL-Richifinie 2u Sichemefisdatenbiatiem [91/155EL)
Sowohl die nun glitige REACH Vamninung ais auch dia nun nichi mehr giitige Richzinie
fowtiem die Ersteliung und Akiclisienung von Sichemetsdatennltem fir Stofie und Zuberstungen. FOr

mmm sind rach eumnpdischem Chemikallsnracht keine E1L-

Diezes Merkhia® worde vom Fachausschuss Usweitschultz und Gesundhel im
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ANGAREM AU
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14 ANGABEN JUM TRANSPNRT
Wichtigar Hinwsls |

Dar kommerziedls Transport won  Lithlumbatteren unterliegt dem  Gefahrguirschit  Dis

rmmpummhrmu;uﬁuwg::mtmm muﬁ-g‘m“\:im’mpmgmm

qualifizierts Frmen baglsist wenden.

Transporivorschitfian:
Lithiumibatterian umisrlegen den figenden Gefahroutvorschinten und Ausnahmen davon — In der
|ewels getenden Fassung:

Klasse O

UM 3090; UTHIUMMETALLBATTERIEN

UM 3091: UTHIUMMETALLEATTERIEN IN ALSROSTUNGEN, oder
LITHIUMMETALL BATTERIEN MIT AUSRISTUNGEN VERPACKT

LN 3480 ITHIUNHONEN-BATTERIZN [ainschileflich LitHurm-onen-Polymer-Batteren)

UM 3481: UTHIUNHONEN-EATTERIEN IN AUSROSTUMGEN, oder
LITHIUNHONEN-BATTERIZN, MIT AUSROSTUNGEN VERPACKT
[einschilefich Lithium-onan-Patymear-Batterien)

Vespackungsgrupoe: Il, Tunnelkategore E

Sonder- und Verpackungsvorschien:
ADF, RID: 188, 230, 310, 536, P303, PA03a, PI03

WATA ASD, ADG, A15d, AlGd, PG5, P9G66, PEET, PSGE, PSG4, PAT
HI'rH!tE HTAGMI#EMITE‘HIIE{LMUMEHE

IMD Codies 188, 230, 310, Pa03
EmsS: F-A, N

o

Teaf- und Prilfvorschriftan

Gemal den Getahnguivorschriien fir Lithiumbattenan muss [eder neue Typ eliner Zalie oder eines
Banenetyps alle Tesis besianden habern, die im UW Handbuch Priofungen und krteden, Ted [,
Abechnilt 38.3 autgefinm sind. Dies gIR INsDesondere FUsh, wenn mennere Zedlen oder Batienen zu
nEuEn Eattensn oder Batterieaggregaten) vemschaltel werden.

Hirrasis: UM Handbuch

W UneCE O TN Sdange npubilmaresl R eSS ian R e S-fles. = himi

Auch gebrauchte Batierien unierliegen diesen Vorschviften. Bel intakien und unbeschadigten
gebrauchien Batieden kinnen in der Regel de Vorschviften fOr Meutatterien angewendiet weren

Deefekte oder beschadghe Batterien unieriegen verscharmen Regeiungen, de bis zum volistandigen
Transporvertot genen. Das Transportveroot gilt fOr den Verkehrsrager Luft (1GAD T.1., IATA DGR -
Sonderestimmung A154),

FOr den Transport von gebrauchien — aber nicht beschadigien - Batterlen sel ZusBzich auf die
auqrau-mnmsumaumnnm {636), bzw. Verpackungsanwelsungen und P903b | ADR)
Wersesen

Abtalbanenen und Batenen, de 2ur Wiederdersenung oder Entsonung versendet werden, sind Im
Luftverkehr verizoien [IATA-Sonderbest mmung & 1683).

Ausnahmen sind durch de Zustindige nationaie Behdrde das Abgangsstaates und den Stast des
Lutfahriuntamshmens 2u genshmigen

I WWW.SCHNORRER.DK
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In Deutschiand giidas Geselz  Die Hinwelse geben
Ober das Iverkehibningen, e Hiflestellung fr de Enhaltung
Riicinahme und die gesetiicher \orgaben), ersetion

Entsorgung  diese aber nicht
'iﬂ'lEil'ﬂ:E'l'hEﬂll'l:I

Cie wirslehsnden
EEEEE-GE&EEEH"ITHEI’
der Slstine A=ammengesisit

[Eamenenciinig).  sie stellen kelne Zusichenng
dar.

LVEl:

Harausgsber:
ZWEl - Zenfralveroand Sekirobechnik- und Selironikindusiie 2. W,
Fachwernand Batienien

Lyoner Siaie o
E052E Frankfurt

ForL: +49 5% 6302-283
Fac +4965 6302-362

Mal battenanEved.
WA Zvel. ooy o
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Rechisgkelt, Voilstandigkelt ung Akhiltat Obemommen weman

Walter Schnorrer®

ANKER ENGELUNDS VEJ 6 | DK-9200 AALBORG SV | DENMARK | TEL. +45 96 34 21 21 | FAX. +45 96 34 21 22 | WWW.SCHNORRER.DK



